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Prenosni gradbeni kompresorji 
S svetovno priznanim SIGMA PROFILOM 
Prostorninski tok od 10,5 do 17,0 m³/min (370–600 cfm)

MOBILAIR® M 135/M 170/M 171
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MOBILAIR® M 135/M 170/M 171

Vsestranskost
Kjer se išče naprava za vsestransko uporabo, so rešitev 
naprave MOBILAIR M 135/M 170/M 171. Pri tem se lahko 
natančno prilagodijo ustrezni nalogi. 

Možnosti vključujejo sestavne dele za pripravo stisnjenega 
zraka, izbiro med popolnoma pocinkanim podvozjem z 
lastnim zaviranjem s togo ali po višino nastavljivo cevjo 
ojnice in stacionarno postavitvijo na sanišču ali nogah. 

Temperatura okolice
Poleg stroja, ki je serijsko zasnovan za temperature oko-
lice od -10 do +50°C, je dobavljiva tudi različica za nizke 
temperature okolice.

Enostavno upravljanje
SIGMA CONTROL SMART oz. SIGMA CONTROL MOBIL 
in intuitivno upravljanje omogočajo popolnoma preprosto 
upravljanje naprave s samo tremi tipkami. Avtomatski nad-
zor po potrebi sam izklopi kompresor. Stabilna kovinska 
loputa ščiti upravljalno napravo.

Dober dostop
Prijaznost do uporabnika je pri napravi M 135/M 170/M 171 
bistveno bolj poudarjena kot krmiljenje in upravljanje: Vsa 
vzdrževalna mesta omogočajo enostaven dostop prek 
velikih loput ohišja. Stacionarne naprave imajo serijske 
priključke za vzdrževanje za odvajanje motornega olja in 
kompresorske tekočine.

pV-regulacija pri M135 in M171/14 bar
Zahvaljujoč pV-regulaciji največji tlak (p), ki ga je mogoče 
nastaviti od 5,0 do 14,5 bara v korakih po 0,1 bara, nepos-
redno vpliva na vsakokratni največji možni prostorninski 
tok (v) ter tako omogoča še večjo raznolikost glede tlaka in 
prostorninskega toka. 

Močna energetsko varčna ekipa: Motor Deutz in vijačni kompresor KAESER
Zmogljiva kombinacija varčnega pogonskega motorja Deutz in visoko učinkovitega bloka vijačnega kompresorja KAESER 
s SIGMA PROFILOM se odlikuje z izjemno zmogljivostjo pri občutno nižji porabi goriva. Zato kompresor MOBILAIR 
M 135/M 170/M 171 brez težav deluje celotno dnevno izmeno brez dolivanja goriva.

Kot uporabnik pa ne boste imeli koristi samo od kakovosti dveh vrhunskih izdelkov: široke servisne mreže družb KAESER 
KOMPRESSOREN in Deutz zagotavljajo tudi največjo možno razpoložljivost strojev.

Spremenljivost tlaka in prostorninskega toka
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Varčni paketi moči
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Zanesljiv hladen zagon
Tako pri krmilni enoti SIGMA CONTROL SMART kot pri 
SIGMA CONTROL MOBIL elektronski krmiljen zagon mo-
torja in možnost ročnega preklopa iz breztlačnega zagona 
v obratovanje pod obremenitvijo zagotavljata optimalen 
postopek hladnega zagona.

Območje nizkih emisij
M171 je za čisti zrak tudi zunaj okoljskih con certificiran 
v skladu z Uredbo (EU) 2016/1628, za motorje stopnje V, 
in standardom o emisijah izpušnih plinov EPA Tier 4 final 
za ZDA. Serijski filter trdih delcev za dizelsko gorivo in 
katalizator SCR za znižanje dušikovih oksidov (NOx) sta v 
skladu tudi s strogimi švicarskimi predpisi o onesnaževa-
nju zraka.

Prozoren plastičen rezervoar
Količina polnjenja rezervoarja zadostuje za celotno dnevno 
izmeno. Dodatno varnost zagotavljata analogni indikator 
rezervoarja in samodejni izklop pri prenizki ravni napolnje-
nosti s predhodnim opozorilom na zaslonu krmiljenja.

Hitra nastavitev tlaka
Pri obeh krmiljenjih lahko s puščičnima tipkama nepos-
redno na zaslonu tlak naprave nastavite na 0,1 bara 
natančno. Poleg večje prilagodljivosti pri uporabi pomeni to 
skupaj z elektronsko regulacijo sesalnega ventila, posebej 
v območju delne obremenitve, bistveno manjšo porabo 
goriva.

Učinkovita kakovost KAESER

M
13

5 
+ 

M
17

0:
 S

IG
M

A
 C

O
N

TR
O

L 
S

M
A

R
T

M
17

1:
 S

IG
M

A
 C

O
N

TR
O

L 
M

O
B

IL

5



Različice priprave stisnjenega zraka

Zaprto talno korito
Zaprto talno korito za ogrožena območja takoj prestreže 
tekočine, da ne pride do neposrednega onesnaženja tal. 
Izvrtine za odtok so zatesnjene z zapornimi vijaki.

Različice tlaka
Glede na uporabo so na voljo različne različice z najvišjimi 
delovnimi nadtlaki od 8,6 do 14 barov. Krmiljenje omogoča 
preprosto nastavitev tlaka v korakih po 0,1 bara od 5 do 
0,5 bara nad nazivnim tlakom. To nastavitev tlaka lahko 
elektronsko zaklenete proti nepooblaščenim spremembam 
nastavitev.

Oprema za rafinerije
M 135 in M 170 je mogoče naknadno opremiti s certificira-
nimi iskrolovi. Pri modelu M171 je sistem za naknadno  
obdelavo izpušnih plinov certificiran kot iskrolov. Izbirni 
zaporni ventil motorja samodejno izklopi napravo, če pride 
do vsesavanja gorljivih plinov.

Možnosti opreme
Priprava stisnjenega zraka
V izbirnem dodatnem hladilniku je stisnjen zrak s tempe-
raturo okolice ohlajen na 7 °C. Kondenzat se odvaja prek 
ciklonskega ločevalnika in se uparja z vročimi motornimi 
dimnimi plini. Poleg tega lahko namestite sklop filtrov za 
stisnjen zrak, ki je tehnično brez olja, in ploščni toplotni 
izmenjevalnik za regeneracijo toplote.

Pri napravah z izbirno kombinacijo dodatnega hladilnika 
stisnjenega zraka in regeneracije toplote lahko uporabnik 
po potrebi in glede na uporabo preprosto nastavi izhodno 
temperaturo stisnjenega zraka.

Načelo Industrije 4.0 pri mobilnem kompresorju
Podatki, posredovani prek spletnega orodja "MOBILAIR 
fleet management", med drugim prikazujejo informacije o 
obratovalnem tlaku, ravni napolnjenosti rezervoarja, prika-
zu vzdrževalnih posegov, določanju mesta lokacije 
in obremenitvi stroja. Za namene optimiziranja postopkov 
v delavnici sistem med drugim pošilja sporočila o vzrokih 
napak in pravočasno opozori na potrebno vzdrževanje.

hladen stisnjen zrak, brez kondenzata
(100 % nasičeno), za pnevmatska

orodja in premostitev
stacionarnih kompresorjev

hladen stisnjen zrak, brez kondenzata  
(100 % nasičen), brez delcev  

umazanije, tehnično
brez olja v skladu z ZTV-ING

osušen stisnjen zrak, segrevanje  
za najm. 20 °C, za delovanje 

pod 0 °C in za delo z daljšimi  
vodi za stisnjen zrak

osušen stisnjen zrak, segrevanje za  
najm. 20 °C, brez delcev  

umazanije, tehnično
brez olja v skladu z ZTV-ING

svež zrak brez vonja na  
ločeni hitri spojki 

(na voljo samo v kombinaciji  
z različico F ali G)

Različica A
 
- brez hladilnega sredstva 
- brez kondenzata

Različica F
 
- hladen 
- brez kondenzata 
- filtriran

Različica B
 
- ogret 
- osušen

Različica G
 
- ogret 
- osušen 
- filtriran

Sveži zrak
 
za delni  
prostorninski tok

ne ščiti pred ogljikovim monoksidom (CO) ali drugimi strupenimi plini

Dodatni 
hladilnik

Ciklonski  
ločevalnik

Dodatni 
hladilnik

Ciklonski  
ločevalnik

Filter

Dodatni 
hladilnik

Ciklonski  
ločevalnik

Regeneracija  
toplote

Dodatni 
hladilnik

Ciklonski  
ločevalnik

Filter Regeneracija  
toplote

Filter z  
aktivnim ogljem
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Tehnični podatki

Dimenzije

Izvedba 
višinsko nastavljiva

Izvedba 
toga

Izvedba
 sani

Izvedba
 stacionarna

1805

2100

1805

21005100–5240

1480–1540

17053145

1670

17053275

4890–5275

1) Podatek o teži za osnovno napravo brez priprave stisnjenega zraka	 2) Zagotovljena raven zvočne moči LWA v skladu z direktivo 2000/14/ES	  
3) Merjena površinska raven zvočnega tlaka v skladu s standardom ISO3744 (r = 10 m)

Model Kompresor Dizelski motor (hlajen z vodo) Naprava

Prostorninski tok Delovni nadtlak Proizva-
jalec

Tip Nazivna  
moč  

motorja

Število 
vrtljajev  
pri polni 
obreme-

nitvi 

Prostornina  
rezervoarja  

za gorivo/AdBlue

Obrato-
valna  
teža 1)

Raven  
zvočne  
moči 2)

Raven  
zvočne-

ga  
tlaka 3)

Priključek 
stisnjenega 

zraka

m³/min cfm bar psi kW vrt/min l kg dB(A) dB(A)

M 135 13,0–10,5 460–370 10–14 145–200 Deutz TCD 2013 L04 122 2000–1800 200 / – 2500 Izvozi Izvozi 3 × G¾
1 × G2

M 170

17,0
15,5
13,5
11,5

600
550
475
405

8,6
10
12
14

125
145
175
200

Deutz TCD 2012 L06 128 1800 200 / – 2600 Izvozi Izvozi 3 × G¾
1 × G2

M 171
17,0 600 8,6 125

Deutz TCD 6.1 L06 129

1800

200 / 20 2800 ≤ 99 67 3 × G¾
1 × G2

15,5–11,5 550–405 10–14 145–200 2000–1650
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Doma po vsem svetu
Kot eden največjih proizvajalcev kompresorjev, puhal in 
ponudnikov sistemov za stisnjen zrak ima družba KAESER 
KOMPRESSOREN svoje poslovalnice po vsem svetu: 

V več kot 140 državah zagotavljajo hčerinska podjetja in 
partnerska podjetja uporabnikom sodobne, učinkovite in 
zanesljive naprave za stisnjen zrak in puhala. 

Izkušeni strokovni svetovalci in inženirji ponujajo obsežno 
svetovanje in razvijajo individualne, energetsko učinkovite 

rešitve za vsa področja uporabe stisnjenega zraka in pu-
hal. Globalno računalniško omrežje mednarodne skupine 
podjetij KAESER-omogoča, da je znanje teh sistemskih 
ponudnikov na voljo vsem strankam po vsem svetu. 

Izredno usposobljena prodajna in servisna organizacija 
z globalno mrežo zagotavlja optimalno učinkovitost in 
najboljšo možno razpoložljivost vseh izdelkov in storitev 
družbe KAESER po vsem svetu.

KAESER KOMPRESORJI d.o.o.
Miklavška cesta 77 – 2311 HOČE – tel. +386 (0)2 333 32 42 – servisni center 080 80 08
e-mail: info.slovenia@kaeser.com – www.kaeser.com
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