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Serija ASK 
S svetovno priznanim SIGMA PROFILOM 
Prostorninski tok od 0,79 do 4,65 m³/min, tlak od 5,5 do 15 bar 

Vijačni kompresorji



do 

uporabno za ogrevanje
96 %

Več stisnjenega zraka za vaš denar
Vijačni kompresorji serije ASK so najzmogljivejši v svojem 
razredu. Zahvala za to gre novo razvitemu bloku kompre-
sorja s še dodatno optimiranim SIGMA PROFILOM  
in nizkim številom vrtljajev. Zato je bilo v primerjavi s pred-
hodnimi modeli mogoče povečati prostorninski tok  
za do 16 %.  

Varčen pri porabi energije
Gospodarnost stroja je odvisna od skupnih stroškov, ki na-
stanejo v času njegove celotne življenjske dobe. KAESER 
je bil pri modelih serije ASK zato pozoren na doseganje 
visoke energetske učinkovitosti. Osnova za to je optimiran 
blok vijačnega kompresorja z energetsko varčnim SIGMA 
PROFILOM. Poleg tega motorji Premium Efficiency IE3, 
krmiljenje SIGMA CONTROL 2 in prefinjen hladilni sistem 
prispevajo k varčnemu obratovanju.  

Premišljena zgradba 
Modeli ASK uporabnika prepričajo s premišljeno, apli-
kacijam prilagojeno sestavo. S samo nekaj prijemi lahko 
odprete vrata ohišja in si omogočite vpogled v pregledno 
razporejene sestavne dele. Vsa vzdrževalna mesta so lah-
ko dostopna. V zaprtem stanju ohišje s protihrupno oblogo 
zagotavlja, da je nivo hrupa nemoteč. Poleg tega z dvema 
sesalnima odprtinama ločenega dovoda zraka omogoča 
izredno učinkovito hlajenje naprave in pogonskega mo-
torja. Zaradi svoje izvedbe kompresorji ASK resnično ne 
potrebujejo veliko prostora.

Uporabnik dandanes tudi od majhnih kompresorjev pričakuje visoko razpoložljivost in učinkovitost. Vijačni kompresorji  
serije ASK to pričakovanje povsem izpolnjujejo. Kompresorji proizvajajo več stisnjenega zraka z manj energije, obenem pa 
ne puščajo neizpolnjenih želja glede vsestranskosti ter prijaznosti za upravljanje, vzdrževanje in okolje. 

Zakaj ponovno pridobivanje odpadne toplote?
Pravzaprav bi se morali vprašati: "Zakaj pa ne?" Vsak vi-
jačni kompresor namreč skoraj 100 % dovedene električne 
energije za pogon pretvori v toploto. Velik delež te energije 
(do 96 %) je mogoče koristno uporabiti npr. za ogrevanje 
prostorov. S tem se zmanjša primarna poraba energije in 
izboljša skupna energetska bilanca kompresorske postaje.

Serija ASK

ASK – še zmogljivejši kompresorji
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Slika: ASK 28

Zmogljiv in enostaven za vzdrževanje.
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Varčevanje z energijo s SIGMA PROFILOM
Srce vsakega stroja ASK je blok vijačnega kompresorja 
z energetsko varčnim SIGMA PROFILOM. Z optimira-
nimi pretočnimi lastnostmi bistveno prispeva k temu, da 
naprave kot celota postavljajo nova merila na področju 
specifične moči.

Krmiljenje SIGMA CONTROL 2
Krmilnik kompresorja SIGMA CONTROL 2 omogoča 
učinkovito krmiljenje in nadzor obratovanja kompresorja. 
Zaslon in RFID-čitalnik zagotavljata učinkovito komuni-
kacijo in varnost. Mogoča je povezava v omrežje SIGMA 
NETWORK. 

IE3 – energetsko varčni motorji
Seveda so v vseh vijačnih kompresorjih KAESER serije 
ASK vgrajeni energetsko varčni pogonski motorji s stopnjo 
izkoristka IE3.

Energetsko varčen radialni ventilator
Radialni ventilator z lastnim pogonskim elektromotorjem 
zagotavlja nizko izstopno temperaturo stisnjenega zraka in 
daje večjo zmogljivost hlajenja pri manjši porabi energije. 
Seveda izpolnjuje zahteve za okoljsko primerno zasnovo 
ventilatorjev iz direktive EU št. 327/2011.

Serija ASK

Prepričljivost tudi v podrobnostih
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▀ Power consumption: KAESER add-on dryer
▀  Power consumption: Refrigeration dryer with continuous control 
▀  Energy saving: KAESER add-on dryer

Energetsko varčna regulacija
Hladilni sušilnik, ki je vgrajen v napravah ASK-T, ima za-
radi energetsko varčne regulacije visok izkoristek. Deluje 
samo, kadar se proizvaja stisnjeni zrak za sušenje. To za-
gotavlja kakovost stisnjenega zraka, primerno za uporabo, 
pri največji možni gospodarnosti.

Učinkovit hladilni sušilnik
Z učinkovitim rotacijskim batnim kompresorjem in alumini-
jastim toplotnim izmenjevalnikom, odpornim na korozijo, je 
priključni hladilni sušilnik za naprave ASK v celoti nastav-
ljen na varčevanje z energijo. 

Hladilni sušilnik s sistemom ECO-DRAIN 
Hladilni sušilnik je opremljen z odvajalnikom ECO-DRAIN. 
Deluje elektronsko in v odvisnosti od nivoja ter v nasprotju 
z magnetnimi ventili preprečuje izgubo tlaka. Tako prihrani 
energijo in prispeva k večji obratovalni varnosti.

Najboljša mogoča kakovost stisnjenega zraka 
Kompresor in sušilnik sta toplotno medsebojno ločena. 
Tako je zagotovljeno, da hladilni sušilnik deluje brez vpliva 
odpadne toplote kompresorja in svojo polno zmogljivost 
izkorišča za optimalno sušenje stisnjenega zraka.

Serija ASK T

Z energetsko učinkovitim priključnim sušilnikom
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Slika: ASD 28 T
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Slika: ASK 40 T SFC
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Specifi	c	power
kW/(m³/min)

Delivery volume (m³/min) 

▀ Conventional speed control

▀  Efficient SFC speed control

Optimirana specifična moč
V vsaki kompresorski postaji obratuje kompresor z regula-
cijo vrtljajev dlje kot vsi drugi kompresorji. Zato so modeli 
ASK-SFC zasnovani tako, da dosegajo učinkovitost z izogi-
banjem zelo visokemu številu vrtljajev. To prinaša prihranek 
energije, podaljšanje življenjske dobe in povečanje zaneslji-
vosti.

Konstanten tlak
Prostorninski tok lahko nastavite v okviru regulacijskega 
območja glede na potrebo po stisnjenem zraku. Pri tem 
je obratovalni tlak vedno v območju do ±0,1 bar. Možnost 
znižanja najvišjega tlaka tako prihrani energijo in denar.

Vgrajena stikalna omarica SFC
V vgrajeni, vendar izolirani stikalni omarici frekvenčni 
pretvornik ni izpostavljen toploti, ki jo oddaja kompresor. 
Ločen ventilator zagotovi optimalno delovno ozračje za 
največjo moč in življenjsko dobo.

Skupna naprava s certifikatom EMV
Kot vsi izdelki družbe KAESER so tudi naprave serije ASK 
SFC v skladu z direktivo o elektromagnetni združljivosti in 
nemškim zakonom o elektromagnetni združljivosti, kar je 
razvidno iz oznake VDE-EMV kot znaka za kakovost.

Serija ASK SFC

Prepričljivost tudi v podrobnostih
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Oprema
Kompletna naprava
Pripravljena na delovanje, popolnoma samodejna, izjemno 
dobro zvočno izolirana, izolirana proti vibracijam, ohišje 
prašno lakirano; možnost uporabe pri temperaturi okolice 
do +45 °C.

Izolacija hrupa
Obloga iz kaširane mineralne volne

Izolacija proti vibracijam
Nihajni kovinski elementi, dvojna izolacija pred vibracijami

Blok kompresorja
Enostopenjski z vbrizgavanjem hladilne tekočine za opti-
malno hlajenje bloka kompresorja, originalni blok vijačne-
ga kompresorja KAESER z energetsko varčnim profilom 
SIGMA PROFIL 

Pogon
Pogon na klinasti jermen s samodejnim napenjanjem 
jermena

Elektromotor
Motor Premium Efficiency IE3, kakovosten nemški izdelek, 
razred zaščite IP 55 IP 55, ISO F kot dodatna rezerva

Električne komponente
Stikalna omarica razreda IP 54, krmilni transformator, 
Siemensov frekvenčni pretvornik, kontakti brez potenciala 
za prezračevalni sistem

Krogotok hladilne tekočine in zraka
Filter za suh zrak, pnevmatski sesalni in odzračevalni ven-
til, zalogovnik hladilne tekočine s tristopenjskim sistemom 
ločevanja, varnostni ventil, protipovratni ventil ob najnižjem 
tlaku, termoventil in mikrofilter v krogotoku hladilne tekoči-
ne, vsi vodi priključeni, elastične spojke vodov

Hlajenje
Hlajenje z zrakom, ločena aluminijasta hladilnika za sti-
snjeni zrak in hladilno tekočino; radialni ventilator izpol-
njuje zahteve učinkovitosti ventilatorjev iz direktive EU št. 
327/2011

Hladilni sušilnik
Ne vsebuje klorofluoroogljikovodika, hladilno sredstvo 
R 134a, popolnoma izoliran, hermetično zaprt krogotok 
hladilnega sredstva, rotacijski batni hladilni kompresor z 
energetsko varčno funkcijo izklopa, regulacija z obvodom 
vročega plina, elektronsko nivojsko krmiljen odvajalnik 
kondenzata

Ponovno pridobivanje odpadne toplote (WRG)
Izbirno z vgrajenim sistemom WRG (ploščni toplotni  
izmenjevalnik)

SIGMA CONTROL 2
LED-luči v barvah semaforja za prikaz stanja obratovanja; 
tekstovni prikaz, z možnostjo več kot 30 jezikov, gumbi s 
simboli na zaslonu; popolnoma samodejni nadzor in regu-
lacija, serijsko je mogoča izbira načinov krmiljenja Dual, 
Quadro, Vario, Dynamic in trajno obratovanje, ethernetni 
vmesnik za povezavo v omrežje SIGMA NETWORK, reža 
za SD-pomnilniško kartico za shranjevanje podatkov in 
izvedbo posodobitve, RFID-čitalnik.

Mogoča je povezava na nadzorni sistem preko izbirnih 
komunikacijski modulov za: Profibus DP, Modbus, Profinet 
in Devicenet, Webserver.
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Način delovanja
Zrak, ki bo stisnjen, se skozi sesalni filter (1) in vstopni 
ventil (2) dovede v blok kompresorja (3) s SIGMA  
PROFILOM. Blok kompresorja (3) poganja visoko učinkovit 
elektromotor (4). Hladilno olje, ki se pri stiskanju vbrizga-
va zaradi hlajenja, se v posodi za separacijo tekočine (5) 
znova loči iz zraka. Stisnjeni zrak prehaja skozi 2-stopenj-
ski vložek oljnega ločevalnika (6) in protipovratni ventil ob 
najnižjem tlaku (MDRV) (7) v dodatni hladilnik (8). 

Stisnjeni zrak se nato iz naprave odvede skozi priključek 
za stisnjeni zrak (9). Toplota, ki nastaja pri stiskanju, se 
preko hladilnega olja iz hladilnika tekočin (10) z ločenim 
ventilatorjem z motorjem ventilatorja (11) odvaja v okolico. 
Hladilno olje se nato prečisti v filtru za tekočino (12). 

Termoventil (13) skrbi za stalne obratovalne temperatu-
re. V stikalni omarici (14) je vgrajeno interno krmiljenje 
kompresorja SIGMA CONTROL 2 (15), in sicer glede na 
izvedbo z zaganjalnikom zvezda-trikot oz. frekvenčnim 
pretvornikom (SFC). Izbirno so naprave na voljo s priključ-
nim sušilnikom (16), ki suši stisnjeni zrak. 

(1)	 Sesalni filter 
(2) 	 Vstopni ventil	  
(3) 	 Blok kompresorja 
(4)	 Pogonski motor 
(5) 	 Posoda za separacijo tekočine 
(6) 	 Vložek oljnega ločevalnika 
(7) 	 Protipovratni ventil ob najnižjem tlaku (MDRV) 
(8) 	 Dodatni hladilnik 
(9) 	 Priključek za stisnjeni zrak 
(10)	 Hladilnik tekočin 
(11)	 Ventilator z motorjem ventilatorja 
(12)	 Filter za tekočino 
(13)	 Termoventil 
(14)	 Stikalna omarica 
(15)	 SIGMA CONTROL 2 
(16)	 Priključni sušilnik	
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Oprema
Osnovna izvedba

Izvedba SFC s pogonom z regulacijo števila vrtljajev

*)		  Prostorninski tok celotne naprave v skladu s standardom ISO 1217: 2009, priloga C/E: absolutni vhodni tlak 1 bar (a), temperatura hladilnega zraka in vhodnega zraka +20 °C 
**)		 Raven zvočnega tlaka je skladna s standardom ISO 2151 in temeljnim standardom ISO 9614-2, dovoljeno odstopanje: ± 3 dB (A)  
***) 	 Poraba moči (kW) pri temperaturi okolice +20 °C in 30 % relativne zračne vlažnosti

Model
Obratovalni  

nadtlak
Prostorninski tok *)  
celotne naprave pri  
delovnem nadtlaku

Najv.  
nadtlak

Nazivna moč  
pogonskega  
motorja

Dimenzije
Š x G x V

Priključek  
stisnjenega 

zraka

Raven  
zvočnega 

tlaka **)

Masa

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

ASK 28

7,5 2,86 8

15 800 x 1110 x 1530 G 1 ¼ 65 48510 2,40 11

13 1,93 15

ASK 34

7,5 3,51 8

18,5 800 x 1110 x 1530 G 1 ¼ 67 50510 3,00 11

13 2,50 15

ASK 40

7,5 4,06 8

22 800 x 1110 x 1530 G 1 ¼ 69 52510 3,52 11

13 2,94 15

Model
Obratovalni  

nadtlak
Prostorninski tok *)  
celotne naprave pri  
delovnem nadtlaku

Najv.  
nadtlak

Nazivna moč  
pogonskega  
motorja

Dimenzije
Š x G x V

Priključek  
stisnjenega 

zraka

Raven  
zvočnega 

tlaka **)

Masa

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

ASK 34 SFC

7,5 0,94–3,60 8

18,5 800 x 1110 x 1530 G 1 ¼ 68 53010 0,80–3,14 11

13 0,88–2,70 15

ASK 40 SFC

7,5 0,94–4,19 8

22 800 x 1110 x 1530 G 1 ¼ 70 55010 0,80–3,71 11

13 0,88–3,17 15

T

H

B

T

H

B
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Model
Obratovalni  

nadtlak
Prostorninski tok *)  
celotne naprave pri  
delovnem nadtlaku

Najv.  
nadtlak

Nazivna moč 
pogonskega 
motorja

Poraba moči 
hladilnega 
sušilnika ***)

Dimenzije
Š x G x V

Priključek  
stisnjenega 

zraka

Raven  
zvočnega 

tlaka **)

Masa

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

ASD 28 T

7,5 2,86 8

15 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 65 58010 2,40 11

13 1,93 15

ASD 34 T

7,5 3,51 8,0

18,5 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 67 60010 3,00 11

13 2,50 15

ASD 40 T

7,5 4,06 8

22 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 69 62010 3,52 11

13 2,94 15

T-izvedba z vgrajenim hladilnim sušilnikom (hladilno sredstvo R 134a)

T-SFC-izvedba s pogonom z regulacijo števila vrtljajev in vgrajenim hladilnim sušilnikom       

Model
Obratovalni  

nadtlak
Prostorninski tok *)  
celotne naprave pri  
delovnem nadtlaku

Najv.  
nadtlak

Nazivna moč 
pogonskega 
motorja

Poraba moči 
hladilnega 
sušilnika ***)

Dimenzije
Š x G x V

Priključek  
stisnjenega 

zraka

Raven  
zvočnega 

tlaka **)

Masa

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

ASK 34 T SFC

7,5 0,94–3,60 8

18,5 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 68 62510 0,80–3,14 11

13 0,88–2,70 15

ASK 40 T SFC

7,5 0,94–4,19 8

22 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 70 64510 0,80–3,71 11

13 0,88–3,17 15

T

H

B

T

H

B
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Doma po vsem svetu
Kot en največjih proizvajalcev kompresorjev in ponudnikov 
sistema za stisnjen zrak ima družba KAESER 
KOMPRESSOREN svoje poslovalnice po vsem svetu: 

V več kot v 100 državah, zagotavljajo podružnice in 
partnerska podjetja, uporabnikom sodobne, učinkovite in 
zanesljive naprave za stisnjen zrak. 

Izkušeni strokovni svetovalci in inženirji ponujajo obsežno 
svetovanje in razvijajo individualne, energetsko učinkovite 
rešitve za vsa področja uporabe stisnjenega zraka. Glo-
balno računalniško omrežje mednarodne skupine podjetij 
KAESER-omogoča, da je znanje teh sistemskih ponudni-
kov na voljo vsem strankam po vsem svetu. 

Izredno usposobljena prodajna in servisna organizacija z 
globalno mrežo zagotavlja najboljšo možno razpoložljivost 
vseh izdelkov in storitev družbe KAESER po vsem svetu.

KAESER KOMPRESORJI d.o.o.
Miklavška cesta 77 – 2311 HOČE – tel. +386 (0)2 333 32 42 – faks +386 (0)2 333 32 45
e-mail: info.slovenia@kaeser.com – www.kaeser.com
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